
Specificaties
SAFFIER SERENADE

Methode GB DE NL

Length Länge Lengte 1261 mm

Width Breite Breedte 192 mm

Number of panels per pack Anzahl Platten pro Packung Aantal panelen per pak 9

M2 per pack M2 pro Packung M2 per pak 2,179

Overall thickness Gesamtstärke Totale dikte 8.0 mm

Grooves Rillen Groeven 2V lacquered

Method Methode Tand en groef Uniclic

EN 13329 Usage category Beanspruchungsklasse Gebruikscategorie 21 - Licht gebruik 
22 - Normaal of matig gebruik
23 - Intensief gebruik
31 - Licht commercieel gebruik
32 - Normaal commercieel gebruik

EN 13329 Wear resistance Verschleißfestigkeit Slijtweerstand ≥ 6000 cycli

EN 13329 Wear class Verschleißklasse Slijtklasse AC5

EN 13329 Impact resistance Schlagfestigkeit Slagvastheid ≥ 12 N (kleine kogel)

≥ 750 mm (grote kogel)

EN 438-2, 25 Scratch resistance Kratzfestigkeit Krasweerstand Belasting  ≥ 3N

ISO 4918 (met ondervloer) Effect of a wheelchair Wirkung eines Rollstuhls Effect van een rolstoel Geen verandering

ISO 24336 Edge swelling Kantenschwellung Randzwelling ≤ 18% (na onderdompeling bij 20 °C)

≥ 1 kN / m (F|0,2 lange zijde)

ISO 24334 Strength of the click Stärke des Klicks Sterkte van de klik ≥ 1 kN / m (Fmax lange zijde)
≥ 2 kN / m (Fs0,2 korte zijde)
≥ 2 kN / m (Fmax korte zijde)

EN 438 Stain resistance Fleckenbeständigkeit Weerstand tegen vlekken Klasse 5 (Groep 1,2)

Klasse 4 (Groep 3)

EN ISO 105 B02 Lightfastness Lichtgeschwindigkeit Lichtbestendigheid Klasse 6

EN 1815 Anti-static Antistatisch Anti-statisch ≤ 2,0 kV

EN 13501-1 Reaction to fire Reaktion auf Feuer Reactie bij brand Cfl-s l

EN 12667 Heat resistance Hitzebeständigkeit Warmteweerstand 0,055 m2K/W

EN 13893 Slip resistance Rutschfestigkeit Slipweerstand DS: μ ≥ 0,30


